	
Группа химических жидкостей допустимых к перекачке помпой PP-25C 

	

		Шкала реакции хим.жидкости на материал помпы

	0
	Никакой реакции

	∆
	Умеренная реакция

	*
	Не рекоммендуется

	N
	Информацмя о реакции не имеется 

	Химическая жидкость (100 % концентрация, если не указано иное)
	Шкала реакции

	
	

	ацетон
	*

	гидроксид аммония
	N

	хлор
	0

	деионизированная вода
	∆

	дизельное топливо
	0

	этанол
	0

	бензин
	∆

	гликоль
	N

	соляная (хлористо-водородная) кислота 20%
	0

	соляная (хлористо-водородная) кислота 37%
	0

	соляная (хлористо-водородная) кислота 100%
	0

	изопропиловый спирт
	N

	керосин
	0

	растворитель лака
	*

	метанол
	0

	метилхлорид
	*

	метилэтилкетон
	*

	уайт-спирит
	N

	моторное масло
	0

	азотная кислота 20%
	∆

	азотная кислота 50%
	∆

	азотная кислота концентрированный
	∆

	
	

	краска
	*

	фосфорная кислота до 40%
	0

	фосфорная кислота после 40%
	0

	морская вода
	0

	солёная вода
	0

	гидроксид натрия 20%
	N

	гидроксид натрия 50%
	N

	гидроксид натрия 80%
	N

	серная кислота менее 10 %
	N

	серная кислота от 10 % до 75 %
	0

	серная кислота от  75 % - 100 %
	0

	вода
	0

	диметилбензол
	∆
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